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V souč asné době se připralU j e  v n. p .  Mikro techna 
dolešovic e  do Výroby 100 místná přepínací skříň typ 2920 . 

Je to další souprava měřic ího systému M 2000 , který j e  
urč en pr� statická tenzometrická měření n a  mnoha mí stech . 

V krátko sti se zmíním o j ednotlivých soupravách sy� tému 
)4 2000 . 

Měřicí souprava· 2 900 �ouží k měření a k ručnímu ovlá
dání přepínac ích souprav ( maximálně 100 měřicích mí st ) . Mě
řicí souprava 2902 slouží k měření a k automatickému ovládá
ni přepínac ích souprav ( maximálně 500 měřicích mí st ) � Je 
u ní mo žno s t  progP8mováni ( např . po č e t  měři c ích cykl� , č a s  

mezi j edno tlivými cykly , přesko č eni některých měřic ich mí s t  
atd . ) .  Souprava 2902 slouží t é ž  k ovládáni t i skárny 2930 

( forma záp i su : o znač ení měřic ího mí s ta - znaménko .- naměře
ná hodno ta ) , nebo děrovač e pásky 2940 (v ASCII kódu) . 

Přepínac í souprava 2910 j e  20 mi stná s možno sti ruční
ho odporového dovážení každého měřic ího mí s ta .  Přepínací 
souprava 2920 je urč ena pro spínáni 100 měřicich mí st bez 

mo žno s t i  odporového dovážení . Obě přepína c í  soupravy dovo
lUjí připo j ení tenzomet� v c e1om�stkovém , pdlm�stkovém , 

nebo č tvrtm� stkovém zapo jení ( se spo1eč�m kompenzačním 

t enzometrem) . K měřic í soupravě 2 900 je mo žno připo jit 1 
až 5 přepínac ích souprav 2 910 nebo jednu soupravu 2920. 

K měřici soupravě 2902 j e  možn� připo j i t  .1  a ž  5 přepínacich 
souprav 2910 nebo 1 až 5 přepínac ích souprav 2920 .  

Přepínac í .  souprava 2920 obsahuje následuj í c í  funkční 
bloky . Dekodér při j ímá adresu měřic ího mís ta z měři c í  sou
pravy a dává s i gnál pro s epnutí relé , které připo juje 
adre sované měřicí mí sto . Dál e obsahu j e  z e s i lovač np-pájecí
ho nap ěti m�s tku ,  vestavěný p�lm�stek 2xl20 Q 8 další elek

tronické obvody , nutné pro č innost soupravy . Vstupní jedno t
ka obsahu j e  rel é , která spínaj í  měřicí  mí sta adre sované d e-
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Icády . Dál e  obsahuj e přepínač e pro vo lbu konf'igurac e připo

j ený c h  tenz om etrd - c elomo s t , pdlmo s t , č tvrtmo st , spo l ečný 
komp enz ační t enzometr - CO��ON DUMMY ) .  

Dekodér a d es et vs tupních j edno t ek j sou vlo t eny do 

s kříně , kd e j sou pře s  konektory el ektric ky vzáj emně propo
j eny . Na č elním p an elu skříně j sou umí s t ěny LED diody , 

k t eré ind i ku j :!  pořad:! přep ínací skříně ( SCANNER O . . . 4 ) , 
volbu ovládac í soupravy ( 2900 - 2 902 ) , volbu konf'igurac e 
z apo j ení tenzometrd pro jednotlivé dekády ( HALF  BRIDGE , 

COMMON DUMKY ) . LED diody označ ené 00 • • •  09 , • • • •  , 90 • • •  99 
roz svíc ením ind iku j í , ve které d ekád.ě j e  právě s epnuté mě

ři c i  místo . 

Př�pínac :! .soupravy 2 920 j sou vyráběny ve dvou varian

tách , 2 920 A a 2 9 20 3 .  Li Aí s e  zpdsobem připo j ení snímačd 
k s o upravě , a to jak mechani cky , tak i elektri cky .  K soupra

vě 2 9 2 0  A se snímač e  připo ju j í  ke šroubovac í svorkovnic i ,  

k soupravě 29 2 0  3 s e  sn:!mač e připo jUj í pře s ó 2  pÓlOvý ko
nektor FR3 . 

Napá j ec í  nap ě tí o sc ilátoru Unl j e  v ed eno z měřic í sou

pravy do přepínac í soupravy , přes z e silovač�  Zl , Z2 a přes 

kon t akty r el é  na připo jova c :!  svorko �i c i .  Ze s ilova č e  Zl , 
2 2  z e j i š tu j í  svo j i z p ě tnou V 8 Z 00U vyil: :mp er.z ov3.ní ;lbytkll na
p ě t í  na v š ec h  vnitřn � c h  � � � o r e c h  ve sk� ini , vč etn ě  kont3ktů 
r e l é . 

Pla t i  t edy (1 ) 
Proud t ekouc í do m�s tku j e  dán vz tahem 

�d e 

UN2 Uťt1 (f) I N  = ---........ ---- ,Co 
rd + RN + rb rd + R + rb 

rd � sou odpory přívodních vod i č ů .  

Sku t ečné nap ě t í  n a  m1 s t ku  

U�3 = UN2 - R
rd - Rrb R + rb + rd (3 ) 
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:'ap ě ti na :něii'c i 1 i a goná l e  mů s t ku , z pů � o b ené ro z;váž enim 
o � A R 

!.l = 1 AR = 1 k: e. U�.  2 B. 2 ,d (ft) 
�ěři c í  z e s ilovač j e  kalibrován z a  př edpokladu , z e  napá j e c í  

nap ě tí mů stku j e  rovno UNl . Do s a ž enim vz tanl.l. '.J )  d o  ( 4 )  

Za 

Z e  

1 r b  + rd 1 ,  
u = - k �  Um = k S UN" -l (S) 

2 .'-'. R + rb ... I'o 2 

k '= k: 
r

d 
+ rb (6) 

R + rb ... rd 

předpo kladu 
R:iI>-

r d 
+ rb 

k ': k .' , -
rb 

+ 

r
d \ ... 

R 
vzt?hu ( 7 )  j e  vid ě t , ž e  od pory přívodn í c h  vo d i čů s e  pro-

j eví zdé.!ll i vým sní ž en ím k-fakl,oru t enz o::J.e ·c 

?o d í v e jm e s e  nyní h� o br . kd e j e  m1 s t e k  při -
po j en k přepínac í souprgvě � C; 20 3 .  Z e s ilov"  �: ' Z ;: .  svo j i  
z p ě tnou vezbou z a j i ští vykomp enzo váni v š e  odpo rů v napá j e
c ím v ed ení , vč etně odpo rů převodních vodi C ů .  

Pl a t í  
UNl = UNJ 

1 
u = "2  k E  UNl 

( 8) 
(9) 

Ke zdánl ivá změně k-faktoru tedy při tomto zapo jení nedo
chá z í , ale je nutno použ í t  O�rapřívodní vodič e víc e .  Obdo b

ně s e vý š e  uved ená odl i šno s t i  pro j eví i pro o statní konfigu

rac e zapo j ��i t enzome trů ( p�lmo s t .  č t vrtmo s t ) . 

V zásadě j e  mo žné ř í c i , ž e  př ep ínac í soupra va 2920 A 
j e  vhodná tam , kd e s e  požadu j e  rychlé p ř i po j ení přívOdní c h  

vodičů \ od i z o l ování '
konců B za j i š tění šrouby ) , p řívodní v o 

d i č e  n e j sou �lOQ�é 8 m� j í  do s tatečný průře z ( m8 lý odpo r ) . 

?i"'ep ína:::i so �prsv� 29 20 :3 j e  vhodná t ehdy , j e s t l i ž e  s e  před 

poklád á o pakované m ěřeni ( zd l ou!18V ě j š í  připo j ení přívodů 
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p á j ením na špičky konektoru j e  vyvá ž eno při d�l š í c h  měřeních 

pouhým z a sunut ím konektorll do přepínac í soupravy ) " a po žadu

j e-li s e  vykomp enzování vlivu odporu přívodních vod i č d .  

T e c �ické parame try 

:t o z san pracovních t eplo t +; +40 oe 

rto z sah skl adovacích t eplot : -10 • • • • • • • •  +5; o
e 

Napá j ec í  nap ětí snimačd 4 V nebo 1 V sinusového prllběhu 

225 Hz 
Použ i t e lné snímač e  odporové 120 a ž  600 Q 

Ve stavěný půlm�stek :  
Pt e snat p ř eno s u ,  rozváž ení 

;::lěřic ího mí sta 
Cpakovat elno st udaj e 
měři c í ho mi s t e  

v c e,lomllstkovém , plll.IDllstkovém nebo 

č tvrtmll stkovém zapo j �� i  

2 x 1 2 e  f. 

+ 
,- 2 pmlm 

+ 
- 1 �/m 

Dlouhodobá s ta b i l i ta 

,J d <> j e  měři c ího mí s ta po 

d o bu 2� �o d .  při t eplo t ě  

2 J  ° 8  � J O e  �2�m 
T eplo tní závi slo lÍt úda j e  
měřicího mi sta 

Napáj ecí nepHí 

Ro změry ( §  x v x h )  

Př íkon 

2 pmlm/1CK 

2 20 V � 10% 50 nz � 1 % 

432 JI: 270 x 502 

max .  35 W 
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