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INSPECTION OF PRESSURE VESSELS BY THE ACOUSTIC EMISSION METHOD.

VYUZITI AKUSTICKE EMISE V DIAGNOSTICE TLAKOVYCH NADOB.

Cermdk F., Koutnik P., Kopriva F.

Acoustic emission 1is wused for monitoring pressure tests
(pressure vessels in chemical industry and gas pipeliness),
studying destructive mechanisms (plastic deformation, brittle
fracture, corrosion stress cracks). This article also described
the software which was developed in the Special Diagnostic

Laboratory
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Uvod:

Okruh problému akustické diagnostiky je neobycejné Siroky.
Zahrnuje studium funkci a dynamickych vlastnosti
diagnostikovaného objektu, hledani jeho slabych mist a
parametri charakterizujicich jejich stavy vybér technickych
prostredku kontroly, matematické a fyzikalni modelovani
dynamiky objektu a Sirfeni napétovych vln, hledani rozhodovacich
kritérii, konstruovani algoritmi zkouSeni, odhady spolehlivosti
ziskanych vysledku, reSeni Uloh prognozovani a v neposledni
radé také konstrukci diagnostickych systému. Teoretické zdaklady
akustické diagnostiky jsou dnes rozpracovavany na zakladé
teorie informace, teorie signdlu, rozpoznavani obrazcu, atd.
Kazdy novy a konkrétni poznatek v celé uvedené problematice
prispiva k usporam primarni energie a sniZzovani materidlové
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naroc¢nosti konstrukci.

Popis problematiky
Zakladni programové prostredky se vyvijeli po dobu sedmi

let v nasledujicich zakladnich skupinach. Prvni skupinu tvorily
silnosténné nadoby a druhou tenkosténné. Obé dvé skupiny
pouzivaly stochastické metody hodnoceni. V soucasné dobé nam
technické prostredky umoZznuji prechazet na deterministicky

zpuisob hodnoceni s vyuzitim Fourierovy analyzy.

Hodnotici prostredky
Tyto obecné roblémy jsme Vv souvislosti s rozvojem

akustické emise resili a c¢astec¢né zformulovali do nasledujiciho

programového vybaveni systému rady AES.

AKEMISE - méri a zobrazuje zakladni emisni parametry

AKEMISEC - méri a zobrazuje zakladni parametry
kontinudlni emise

AKEMISEL - provadi plosSnou lokalizaci s moZnosti
zohlednéni vybraného parametru

AKEMISEN - provadi linedrni lokalizaci se zohlednénim
vybraného parametru

AKEMISET - umoziiuje c¢iselné zobrazeni dat a vytvari
numerické pole pro statistické operace s
naslednou filtraci

Oddélenou fadu tvofi programy ELEM , které je moZné

vyuzivat pro slozité potrubni systémy.

ELEM - provadi kvantitativni a kvalitativni hodnoceni
Unikd jejich lokalizaci a zarazeni do pole
ELEM1- provadi celkové hodnoceni Uniku s naslednou

expertni analyzou

Na nasledujicich obrazcich jsou ukazky zakladniho

zobrazeni parametru AE.
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